
1. はじめに

ID Station ライトのパッケージに以下のものが揃っていることをご確認ください。

ID Station ライト 同梱品　

2. セットアップ

☞インストールする前に
ID Station ライトをパソコンにインストールする場合、Windows の管理者ユーザーアカウント内にインストール
してください。また、インストール後 ID Station ライトを使用する際も、管理者ユーザーアカウントでログインし
てください。
管理者ユーザーアカウント以外では当システムの正常な操作ができません。

① ID Station ライトの CD をインストールするパソコンに挿入します。

② 自動で CD が起動します。
※自動で起動しない場合は、[ マイ コンピュータ ] → [ID Station Lite]（CD ドライブ）をクリックします。

③ 右のようなセットアップ画面が表示されます。 
[ID Station ライトのインストール ] をクリックします。

[Adobe Reader® のインストール ] インストールガイド及び
本製品取扱説明書（ヘルプドキュメント）を閲覧するのに必要
な Adobe Reader® のインストールを行います。
[ インストールガイド ] インストールガイドを開きます。

[ 終了 ] スタートガイドを閉じます。

④ セットアップウィザードが起動します。[ 次へ ] をクリックします。

※インストール後は Windows[ スタート メニュー ] から
開くことができます
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① ソフトウェアインストール CD-ROM ─ １枚

② 日立ソフト製 指静脈認証センサー 静紋 J300 ─ １式
     （USB ケーブル・保証書同梱）

※ ID Station ライト体験版から移行されるお客様へ
「ID Station ライト体験版」を一度アンインストールしてから、「ID Station ライト」をインストールしてください。

● アンインストール方法

[ スタート ] → [ すべてのプログラム（プログラム）] → [ID Station ライト体験版 ] → [ アンインストール ]
または、
[ スタート ] → [ コントロールパネル ] → [ プログラムの追加と削除（プログラムと機能）] → [ID Station Lite] から行っ
てください。



⑤ 契約書のすべての条件に同意しセットアップを開始
する場合は [ 同意する ] をクリックします。

⑥ [ インストール ] をクリックします。
※ Vista/7 の場合以下の画面が表示されますので、左
側のチェックボックスにチェックを入れ、[ インストー
ル ] をクリックします。

⑦ インストールが完了したら [ 次へ ] をクリックします。	

3. 指静脈センサーの取り付け

☞ ID Station ライトを起動する前に必ず指静脈センサーを取り付けてください。

3-1. 取り付け
※ 指静脈センサーは認証ゾーンに日光や照明が入り込まない場所に設置してください。認証精度が落ちることがあります

① 指静脈センサーを安定した場所に設置します。

② 指静脈センサー付属の USB ケーブルの Mini-B コネクタ（オス）を指静脈センサーの Mini-B コネクタ（メ
ス）に、USB ケーブルのＡコネクタ（オス）を ID Station ライトを使用するパソコンの USB ポート（メス）
に接続します。

③ 接続後、ドライバが自動でインストールされ、センサーの状態表示 LED が緑に点灯します。
※自動でインストールされなかった場合は、次の「3-2. ドライバのインストール」をご覧ください。

⑧ [ 完了 ] をクリックし、PC からインストー
ル CD を取り出します。セットアップが完了
します。
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※インストール中、本製品起動に必要な [Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable] のウィンドウが表示されます。
正常に動作しなくなる可能性がありますので、途中で [ キャンセル ] ボタンを押さないでください。



3-2. ドライバのインストール

【WindowsXP の場合】
※指静脈センサーを接続し、[ 新しいハードウェアの検索ウィザードの
開始 ] が表示された場合、①〜③の手順を飛ばします。

①[スタート]→[マイ コンピュータ]を右クリックしメニューを開き、[ プ
ロパティ ] をクリックします。

② 表示された [ システムのプロパティ ] より、[ ハードウェア ] のタブ
を選択、[ デバイスマネージャ ] をクリックします。

③ [Biometric] → [Finger Vein Module] を 選 択 し 右 ク リ ッ ク で メ
ニューを開き、[ ドライバの更新 ] をクリックします。
※ [Finger Vein Module]の表示が[USB device]等の場合もあります。

④ [ ハードウェアの更新ウィザード ] が表示されますので、[ いいえ、今
回は接続しません ] を選択し、[ 次へ ] をクリックします。

⑤ [ 一覧または特定の場所からインストールする ] を選択し、[ 次へ ] を
クリックします。

⑥ [ 次の場所を含める ] を選択後、[ 参照 ] をクリックしファイルの場所
を指定します。※ [ リムーバブル メディア ( フロッピー、CD-ROM など )
を検索 ] のチェックをはずし、[ 次へ ] をクリックします。

※インストール時にインストール先フォルダを変更しなかった場
合、以下のフォルダを選択します
[ マイ コンピュータ ] → [ ローカルディスク (C)] → [Program 
Files] → [The Nanshu Software Company]
→ [ID Station Lite] → [hitachi] → [w2k]

⑦ [ 完了 ] をクリックし、ドライバのインストールが完了します。

【WindowsVista の場合】
指静脈センサーを接続すると、自動でドライバのインストールが開始し
ます。ドライバが正しくインストールされると、以下のメッセージが表
示され、指静脈センサーが緑色に光ります。

※自動でインストールされなかった場合

① [ スタート ] → [ コンピューター ] を右クリックしメニューを開き、[ プ
ロパティ ] をクリックします。

② [ デバイスマネージャ ] をクリックします。

③ [ 続行 ] をクリックします。

④ [Finger Vein Module] を右クリック→ [ ドライバソフトウェアの更
新 ] をクリックします。

⑤ [ コンピューターを参照してドライバソフトウェアを検索します ] を
クリックします。

⑥ [ 参照 ] をクリックしファイルの場所を指定後、[ 次へ ] ボタンをク
リックします。

※インストール時にインストール先フォルダを変更しなかった場
合、以下のフォルダを選択します
[ マイ コンピュータ ] → [ ローカルディスク (C)] → [Program 
Files] → [The Nanshu Software Company]
→ [ID Station Lite] → [hitachi] → [vista]

⑦ [ 閉じる ] をクリックし、ドライバのインストールが完了します。

【Windows7 の場合】
① [ スタート ] → [ マイコンピューター ] を
右クリックしメニューを開き、[ プロパティ ] をクリックします。

② [ デバイスマネージャー ] をクリックします。

③ [Finger Vein Module] を右クリック→
[ ドライバーソフトウェアの更新 ] をクリックします。

④ [ コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します ]
をクリックします。

⑤ [ 参照 ] をクリックしファイルの場所を指定後、[ 次へ ] ボタンをクリッ
クします。

※インストール時にインストール先フォルダを変更しなかった場
合、以下のフォルダを選択します。
[ コ ン ピ ュ ー タ ー ] → [ ロ ー カ ル デ ィ ス ク (C:)] → [Program 
Files] → [The Nanshu Software Company] → [ID Station 
Lite] → [hitachi] → [vista]

⑦ [ 閉じる ] をクリックし、ドライバのインストールが完了します。
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4. ID Station ライトの起動

起動する前に…
❶ ID Station ライトを起動する前に必ず指静脈センサーを取り付けてください。
取り付けていない場合は、エラーメッセージが表示されます。
（Web カメラをご用意いただいている場合も起動前に取り付けてください。）
❷ 初回起動前にインターネットへ接続してください。（ライセンス認証のため）

[ デスクトップ ] で ID Station ライトのアイコンをク
リックし起動します。

※また、以下の方法でも起動できます。
[ スタート ] → [ すべてのプログラム ] → [ID Station ライト ] → [ID Station ライト ]

5. ライセンス認証

ID Station ライトをご使用頂くためには、インターネット経由によるライセンス認証手続きが必要となります。

重要 ライセンス認証手続きには、インターネットへの接続が必要となります。

◉ シリアル番号について
ライセンス認証手続きを始める前に、お手元に「シリアル番号」をご用意ください。

ID Station ライトのソフトウェア CD ケー
ス裏に、25 ケタのシリアル番号が記載され
ています。

① お使い頂く PC で初めて ID Station ライトを起動
すると、以下の画面が表示されます。

シリアル番号を入力し、[OK] をクリックします。

※各ボックス半角５桁ずつ入力します。
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*****-*****-*****-*****-*****
シリアル番号

シリアル番号



② ライセンス認証が成功すると完了のメッセージが
表示されますので、[ 閉じる ] をクリックすると
ID Station ライトが起動します。

☞ エラーメッセージについて

手続き中に問題が起きた場合、以下のようなメッセージが表示されます。

③ ID Station ライトを起動すると、タスクトレイにアイコ
ンが表示されます。このアイコンを右クリックすることで各
管理機能を利用することができます。

☞ ID Station ライトを使用する際に
万が一のトラブルに備え、データのバックアップは毎日行うことをお勧めいたします。
データのバックアップ方法については、「取扱説明書」をご覧ください。

ID Station ライト インストールガイド
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　ポイント☞ ID Station ライトを起動した直後に指静脈センサーが赤く点灯していれば、　正常な状態です。

シリアル番号が正しくない

複数回ライセンス認証がさ
れている

ライセンス認証サーバとの
接続に問題がある

その他のエラー

「シリアル番号エラー」シリアル番号が一致しません。
0（ゼロ）と O（オー）や、1（いち）と I（アイ）など、間違って入力してい
ませんか？もう一度、シリアル番号をご確認ください。

「認証エラー」認証回数が制限を超えています。
E メールサポートまでご連絡ください。
E メールサポートアドレス support@nanshusoft.com

「サーバ接続エラー」ライセンス認証サーバへの接続に失敗しました。
お使いのインターネット接続状況をご確認ください。
なお、再度実行してもライセンス認証が失敗する場合は E メールサポートまで
ご連絡ください。E メールサポートアドレス support@nanshusoft.com

「その他のエラー」ライセンス認証手続きが完了できませんでした。
再度実行してもライセンス認証が失敗する場合は E メールサポートまで
ご連絡ください。E メールサポートアドレス support@nanshusoft.com

表示メッセージ 原因
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